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Rossignol et vous 

Rossignol, fabriqué par INODA Industries SARL, est implanté depuis Janvier 2014 
au Cameroun.

Rossignol bénéficie de l’expertise de nos spécialistes, qui ont de nombreuses 
années d’expérience dans le domaine de la peinture haut de gamme.

Rossignol bénéficie aussi de votre soutien et confiance : tous ceux qui ont essayé 
nos produits sont devenus clients !

Entreprise responsable, nous veillons particulièrement à la qualité des produits 
que nous fabriquons, en utilisant notamment des matières premières sans plomb,  
ce dans le respect de la législation et de la santé des utilisateurs.

Vous pouvez compter sur notre professionnalisme pour vous accompagner dans 
vos projets :

• Qualité constante

• Prix compétitifs

• Livraison de porte à porte

• Grande réactivité

• Communication claire sur l’état de vos commandes

• Aucune rupture de stock

Notre gamme de produits en constante évolution offre un choix complet de 
peintures pour tous types de supports, et couvre vos besoins de protection et 
décoration de façades, de métaux, de bois, des sols & des routes, sans oublier la 
carrosserie industrielle.

Nous vous remercions de votre confiance, et sommes heureux de vous compter 
parmi nos partenaires économiques.

Toute l’équipe de Rossignol.
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PEINTURES INTÉRIEURES
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IMPRESSION

  TABLEAU RÉCAPITULATIF

RENDEMENT

  6 m² par kg (165g/m² ) de produit 
sur support lisse.

DENSITÉ

 1,38 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 34 %

INOPRIM®

Peinture d’impression acrylique en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : liquide�

Aspect mat�

Séchage : 1 heure / Redoublage : 4 heures�

Application sur supports diverses - Supports neufs et 
supports & façades en service : murs anciens, murs neufs, 
plâtre, bois�

A appliquer avant une nouvelle couche de peinture ou 
revêtement�

Peinture d’impression opaque régulatrice d’absorption 
avec une excellente adhérence�

Dilution à l’eau�

Facile application�

Excellente adhérence�

Peut être utilisé en extérieur et en intérieur�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc
3,5 kg 2100-0028-3ML

25 kg 2100-0028-25ML

IMPRESSION

INOPRIM

PHASE

DESTINATION

SUPPORTS

 Plâtre : plâtre traditionnel, carreau de plâtre,
plâtre mécanique, plaque de plâtre cartonné

Béton et dérivés

Bois

CARACTÉRISTIQUES

Opacité

Blocage des fonds

Tendu
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  TABLEAU RÉCAPITULATIF

PEINTURES MATES

ACRYTEX 800 ACRYTEX 1300 INOMAT

PHASE

DESTINATION

CONDITIONNEMENT
• Blanc et tons pastels :

5 kg - 15 kg - 30 kg
• Tons vifs : 4 kg - 12 kg - 25 kg

• Blanc et tons pastels :
5 kg - 15 kg - 30 kg

• Tons vifs : 4 kg - 12 kg - 25 kg

• Blanc , Noir et tons pastels : 
4 kg - 30 kg 

• Tons vifs : 4 kg - 25 kg

SUPPORTS

 Murs

Bois

Plâtre

Métaux

Plafonds

CARACTÉRISTIQUES

Tendu

Blancheur

Opacité

Garnissant

Teintes Blanc - Tons pastels - Tons vifs Blanc - Tons pastels - Tons vifs
Blanc - Noir

Tons pastels - Tons vifs
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PEINTURES MATES

RENDEMENT

 6 à 7m² par kilogramme de produit 
sur support lisse (145 à 165g/m²).

DENSITÉ

 1,54 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 39 %

ACRYTEX® 800

Peinture mate aux copolymères acrylique, en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : liquide, légèrement thixo�

Aspect mat�

Séchage : 45 mn / Redoublage : 3 heures�

Application sur supports diverses - Supports neufs et 
supports & façades en service : murs anciens, murs neufs, 
plâtre, bois�

A appliquer directement ou avec une couche d’impression 
INOPRIM® ou un primaire d’adhérence�

Disponible en qualité de fongicide�

Décoration des fonds usuels du bâtiment�

Dilution à l’eau�

Bonne résistance aux intempéries�

Disponible avec algicide/fongicide pour une meilleure 
résistance aux apparitions de mousses, moisissures et 
algues (Usage en extérieur)�

Utilisable en intérieur et extérieur� 

Laisse respirer le support�

Excellente opacité�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc

5 kg 2100-0017-5P

15 kg 2100-0013-15P

30 kg 2100-0009-30P

Tons pastels

5 kg 4100-0004-5P

15 kg 4100-0004-15P

30 kg 4100-0004-30P

Tons vifs

4 kg 4100-0003-4P

12 kg 4100-0003-12P

25 kg 4100-0003-25P

Blanc fongicide

5 kg 2100-1017-5P

15 kg 2100-1013-15P

30 kg 2100-1009-30P

Tons pastels fongicide

5 kg 4100-1004-5P

15 kg 4100-1004-15P

30 kg 4100-1004-30P

Tons vifs fongicide

4 kg 4100-1003-4P

12 kg 4100-1003-12P

25 kg 4100-1003-25P
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PEINTURES MATES

RENDEMENT

 8 m² par kilogramme de produit 
sur mur lisse (125g/m²).

DENSITÉ

 1,50 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 39 %

ACRYTEX® 1300

Peinture mate aux copolymères acrylique, en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : liquide, légèrement thixo�

Aspect mat�

Séchage : 45 mn/ Redoublage : 3 heures�

Application sur supports diverses - Supports neufs et 
supports & façades en service : murs anciens, murs neufs, 
plâtre, bois�

A appliquer directement ou avec une couche d’impression 
INOPRIM® ou un primaire d’adhérence�

Décoration des fonds usuels du bâtiment�

Disponible en qualité de fongicide�

ACRYTEX® 1300 teintes vives est très recommandé pour 
réaliser des fresques murales�

Dilution à l’eau�

Bonne résistance aux intempéries�

Disponible avec algicide/fongicide pour une meilleure 
résistance aux apparitions de mousses, moisissures et 
algues : recommandé pour un usage extérieur dans un 
milieu tropical�

Utilisable en intérieur et extérieur�

Laisse respirer le support�

Excellente opacité�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc

5 kg 2100-0018-5P

15 kg 2100-0014-15P

30 kg 2100-0010-30P

Tons pastels

5 kg 4100-0001-5P

15 kg 4100-0001-15P

30 kg 4100-0001-30P

Tons vifs

4 kg 4100-0002-4P

12 kg 4100-0002-12P

25 kg 4100-0002-25P

Blanc fongicide

5 kg 2100-1018-5P

15 kg 2100-1014-15P

30 kg 2100-1010-30P

Tons pastels fongicide

5 kg 4100-1001-5P

15 kg 4100-1001-15P

30 kg 4100-1001-30P

Tons vifs fongicide

4 kg 4100-1002-4P

12 kg 4100-1002-12P

25 kg 4100-1002-25P



P 9

P
EI

N
TU

R
ES

 I
N

TÉ
R

IE
U

R
ES

PEINTURES MATES

RENDEMENT

 12 à 14 m² par litre / 10 à 11,5 m² 
par kg.

DENSITÉ

 1,48 ± 0,1

CONSERVATION

 18 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 53 %

INOMAT®

Peinture mate aux résines alkydes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : légèrement gélifié�

Aspect mat�

Séchage : 3 à 4 heures/ Redoublage : 12 à 24 heures�

Application sur supports diverses - Supports neufs et 
supports déjà peints : murs neufs et murs anciens, plâtre, 
métaux, bois�

A appliquer directement ou avec une couche 
d’ANTIROUILLE SRX sur les surfaces métalliques�

Convient pour la décoration de surfaces verticales et des 
plafonds�

Peut être utilisé comme sous-couche d’uniformisation 
avant revêtement final, aspect mat, semi-lisse�

Dilution : avec notre Diluant Synthétique�

Facile d’emploi�

Lavable�

Fort pouvoir garnissant�

Permet de garnir et de lisser les irrégularités des fonds, des 
murs et des plafonds (peut être «chargé» sans couler)�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc
4 kg 2102-0027-4M

30 kg 2102-0027-30M

Noir
4 kg 2102-0025-4M

30 kg 2102-0025-30M

Tons pastels
4 kg 4102-0004-4M

30 kg 4102-0004-30M

Tons vifs
4 kg 4102-0009-4M

25 kg 4102-0009-25M
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  PEINTURE SATINÉE

 TABLEAU RÉCAPITULATIF

SILKTEX

PHASE

DESTINATION

CONDITIONNEMENT 3 kg - 25 kg

SUPPORTS

 Murs

Plâtre

Plafonds  
Toile de verre

Toile à peindre

Bois / Menuiseries intérieures 

CARACTÉRISTIQUES

Tendu

Blancheur

Opacité

Garnissant

Abrasion humide

Teintes

Spécificités Bonne résistance

RENDEMENT

 8 m² par kg (145g/m²) de produit 
sur murs enduits.

DENSITÉ

 1,32 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 39 %

SILKTEX®

Peinture satinée aux copolymères acrylique, en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Légèrement gélifié�

Aspect satiné�

Séchage : 30 mn/ Redoublage : 3 heures�

Applicable sur supports neufs et Supports & façades en 
service : murs neufs et anciens, plâtre, bois�

A appliquer directement ou avec une couche d’impression 
INOPRIM® ou un primaire d’adhérence�

Dilution à l’eau�

Séchage rapide�

Lavable�

Entretien facile�

Possibilité d’appliquer deux couches en une journée�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc
3 kg 2100-0027-3ML

25 kg 2100-0027-25ML

Tons pastels
3 kg 4100-0005-3ML

25 kg 4100-0005-25ML

Tons vifs
3 kg 4100-0013-3ML

20 kg 4100-0013-20ML



P 11
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DÉCORATION DES FAÇADES
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PRÉPARATION DES SUPPORTS

IMPRESSION

RENDEMENT

  0,2 à 0,25 litre par m².

DENSITÉ

 1,00 ± 0,05 

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

LIQUIDE 
ANTIBACTÉRIEN

Fongicide et algicide en solution aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Liquide transparent�

Aspect incolore�

Usage intérieur et extérieur�

Utilisable directement sans rinçage ou séchage�

Applicable sur supports neufs et supports et façades en 
service : murs anciens, murs neufs, plâtre, bois�

Assainit les surfaces présentant des cryptogammes, algues 
de type courant, mousses ou moisissures�

Pas de dilution, prêt à l’emploi�

Assainit les supports avant la mise en peinture�

 Ne nécessite pas de rinçage avant la mise en peinture�

Constitue au besoin un traitement curatif ou préventif des 
fonds poreux ne pouvant pas être peints�

Très efficace�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

 Incolore 20 L 2100-0040-20ML

RENDEMENT

  6 m² par kg (165g/m²) de produit 
sur support lisse.

DENSITÉ

 1,38 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 34 %

INOPRIM®

Peinture d’impression acrylique en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : liquide�

Aspect mat�

Séchage : 1 heure / Redoublage : 4 heures�

Application sur supports diverses - Supports neufs et 
supports & façades en service : murs anciens, murs neufs, 
plâtre, bois�

A appliquer avant une nouvelle couche de peinture ou 
revêtement�

Peinture d’impression opaque régulatrice d’absorption 
avec une excellente adhérence�

Dilution à l’eau�

Facile application�

Excellente adhérence�

Peut être utilisé en extérieur et en intérieur�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc

3,5 kg 2100-0028-3ML

25 kg 2100-0028-25ML
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IMPRESSION HYDROFUGE

RENDEMENT

 8 à 10 m² par kilogramme de 
produit (100 à 125g/m²), selon la 
porosité du support (support lisse).

DENSITÉ

 1,10 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 27 %

INOWASH® PRIMER

Peinture d’impression aux résines acryliques et aux résines siloxane en 
dispersion aqueuse, avec un protection hydrofuge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : liquide�

Aspect : Mat�

Séchage : 1 heure/ Redoublage : 4 heures�

Applicable sur supports neufs et supports et façades en 
service : sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois�

Impression de supports neufs ou anciens en béton, nu ou 
recouvert d’une peinture  ou d’un revêtement en bon état�

A appliquer avant une nouvelle couche de peinture 
INOWASH®�

Pas de dilution, prêt à l’emploi�

Facile application�

Excellente adhérence�

Protection hydrofuge�

Laisse respirer le support�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc 20 kg 2102-0037-20ML
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  TABLEAU RÉCAPITULATIF

HYDROFUGES, 
HYDROFUGE SEMI-

EPAIS et REVÊTEMENT 
SEMI-EPAIS.

HYDROFUGES HYDROFUGE 
SEMI-ÉPAIS RSE RE

INOWASH INOSEAL PLIOTEX INODERM-
SILOXANE INODERM ROSSITEX

PHASE

ASPECT

CONDITIONNEMENT
• Blanc et tons pastels 

: 25 kg
• Tons vifs : 20 kg

• 20 L • 25kg

• Blanc et tons 
pastels : 

4 kg - 25 kg
• Tons vifs : 4 kg - 20kg

• Blanc et tons 
pastels : 

4 kg - 25 kg
• Tons vifs : 4 kg - 20kg

• 30kg

TYPE DE SUPPORT

 Pierre, brique, béton poreux, à 
conserver brut

Béton architectonique

Béton réparé, abîmé ou déjà peint

Façade en carrelage avec un primaire 
époxyde ou INO-

SEAL®.

avec un primaire 
époxyde

avec un primaire 
époxyde ou INO-

SEAL®.

avec un primaire 
époxyde ou INO-

SEAL®.

Anciens revêtements RPE ou RSE

Anciens revêtements 
d’imperméabilité

Ancienne peinture organique 
adhérente (en direct)

Supports très structurés

USAGE SPÉCIFIQUE

Sous-faces des balcons

Parties exposées à l’encrassement

Relief décoratif
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HYDROFUGES, 
HYDROFUGE SEMI-

EPAIS et REVÊTEMENT 
SEMI-EPAIS.

HYDROFUGES HYDROFUGE 
SEMI-ÉPAIS RSE RE

INOWASH INOSEAL PLIOTEX INODERM-
SILOXANE INODERM ROSSITEX

PHASE

ASPECT

CONDITIONNEMENT
• Blanc et tons pastels 

: 25 kg
• Tons vifs : 20 kg

• 20 L • 25kg

• Blanc et tons 
pastels : 

4 kg - 25 kg
• Tons vifs : 4 kg - 20kg

• Blanc et tons 
pastels : 

4 kg - 25 kg
• Tons vifs : 4 kg - 20kg

• 30kg

TYPE DE SUPPORT

 Pierre, brique, béton poreux, à 
conserver brut

Béton architectonique

Béton réparé, abîmé ou déjà peint

Façade en carrelage avec un primaire 
époxyde ou INO-

SEAL®.

avec un primaire 
époxyde

avec un primaire 
époxyde ou INO-

SEAL®.

avec un primaire 
époxyde ou INO-

SEAL®.

Anciens revêtements RPE ou RSE

Anciens revêtements 
d’imperméabilité

Ancienne peinture organique 
adhérente (en direct)

Supports très structurés

USAGE SPÉCIFIQUE

Sous-faces des balcons

Parties exposées à l’encrassement

Relief décoratif

 Peinture et revêtement de façades.

 Hydrofuge.

 Avec fongicides et algicides.

 Très résistant aux intempéries tropicales.

 Lessivable même à haute pression.

Produit par :

LA SOLUTION POUR 
VOS FAÇADES
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 Imperméabilise les joints.

 Protection hydrofuge idéale 
pour les façades en carreaux.

 Très résistant aux intempéries 
tropicales.

Produit par :

PROTÉGEZ VOS FAÇADES
EN CARREAUX
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HYDROFUGES

RENDEMENT

  Peinture : 7 m²/kg ou 10 m²/L 
(145g/m²).

DENSITÉ

 1,34 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 40 %

INOWASH®

Peinture et revêtement de façades, aux copolymères acryliques et aux 
résines siloxane en dispersion aqueuse, avec une protection hydrofuge et 
fongicide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot: Peinture onctueuse, semi-épaisse, velouté�

Aspect mat�

Séchage : 2 heures / Redoublage :   12 heures�

Applicable sur supports neufs et supports et façades en 
service : sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois�

A appliquer directement ou avec une couche d’impression 
INOWASH® PRIMER ou un primaire d’adhérence�

Dilution à l’eau�

Formulé avec fongicides et algicides�

Très résistant aux intempéries tropicales�

Séchage rapide�

Hydrofuge�

Lessivable, même à haute pression�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc 25 kg 2100-0031-25ML

Tons pastels 25 kg 4100-0010-25ML

Tons vifs 20 kg 4100-0009-20ML

RENDEMENT

 2m² par litre / 2,5m² par kg (50µm 
sec).

DENSITÉ

 0,88 ± 0,1

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil. 

ESV

 10 %

INOSEAL®

Traitement hydrofuge incolore, à base de résine siloxane, en solution.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : liquide�

Aspect Incolore�

Séchage : 6 heures� 
Protection hydrofuge maximale atteinte après 7 jours 
minimum�

Destination : supports neufs et supports et façades en 
service - Métaux, bois, carreaux, pierre naturelle, murs�

Applicable sur murs neufs, murs récemment peints, murs 
anciens, pierre poreuse, brique absorbante�

A appliquer directement�

Supprime les effets néfastes liés à la pénétration de l’eau�

Usage extérieur� 

Pas de dilution, prêt à l’emploi�

Bonne résistance aux intempéries et au soleil�

Lavable�

Incolore, n’altère pas l’aspect naturel du matériau�

Protection hydrofuge durable�

Assure la conservation de l’esthétique�

Facilite l’entretien du support�

Possibilité de repeindre après plusieurs années�

Applicable sur façades en carreaux�

Imperméabilise les joints de carreaux�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Transparent 20 L 2102-0036-20ML
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RENDEMENT

 8 à 10m² par kilogramme de  
produit (100-120g / m²) sur murs 
lisses

DENSITÉ

 1.50 ± 0.1

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine.

ESV

 50 %

PLIOTEX®

Peinture mate à base de résine HYDRO PLIOLITE® en dispersion
aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot :  texture onctueuse�

Aspect : Aspect mat�

Séchage :  Sec : 1 heure / Redoublable : 6 heures

Destination :  Supports neufs, supports et façades en
service�

A appliquer directement ou, le cas échéant avec
une couche d’impression INOPRIM® ou un primaire
d’adhérence�

Bonne resistance aux intempéries�

Laisse respirer le support�

Résistant aux intempéries et aux apparitions de mousses,
moisissures et algues (Formule avec fongicide)�

Séchage rapide « hors pluie »�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc 25 Kg 2100-0049-25ML

Noir 25 Kg 4100-0020-25ML

Tons pastels 25 Kg 4100-0019-25ML

HYDROFUGES
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RENDEMENT

 Peinture : 6m²/kg ou 8m²/L

(165g/m²).

 Revêtement : 2m²/kg ou 2.7m²/L  
(500g/m²).

DENSITÉ

 1,34 ± 0,1

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 37 %

INODERM®

SILOXANE
Peinture et revêtement de façades, semi-épaisse, velouté aux copolymères 
acryliques en dispersion aqueuse, avec une protection hydrofuge.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Peinture onctueuse, semi-épaisse, velouté�

Aspect : Mat-Satiné (Mat-Mat à la demande)�

Séchage : Peinture : Sec en 2h - Redoublage après 12h�
Revêtement : Sec en 4 heures - Redoublage après 24h�

Destination : Supports neufs et supports et façades en 
service - Murs neufs, murs anciens, plâtre, bois�

A appliquer directement ou avec une couche d’impression 
INOPRIM® ou un primaire d’adhérence�

Dilution à l’eau�

Formulé avec fongicides et algicides�

Très résistant aux intempéries tropicales�

Appliqué en revêtement, aide à masquer le faïençage�

Séchage rapide�

Hydrofuge�

Lessivable, même à haute pression�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc
4 kg 2100-0039-4ML

25 Kg 2100-0039-25ML

Tons pastels
4 kg 4100-0014-4ML

25 Kg 4100-0014-25ML

Tons vifs
4 kg 4100-0015-4ML

20 kg 4100-0015-20ML

HYDROFUGE SEMI-ÉPAIS
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REVÊTEMENT SEMI-ÉPAIS

RENDEMENT

 Peinture : 6m²/kg ou 8m²/L

(165g/m²).

 Revêtement : 2m²/kg ou 2.7m²/L  
(500g/m²).

DENSITÉ

 1,34 ± 0,1

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 37 %

INODERM®

Peinture et revêtement de façades, semi-épaisse, velouté aux copolymères 
acryliques en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Peinture onctueuse, semi-épaisse, velouté, 
à grain plus ou moins poché�

Aspect : Mat-Satiné (Mat-Mat à la demande)�

Séchage : Peinture : Sec en 2h - Redoublage après 12h�
   Revêtement : Sec en 4 heures - Redoublage après 24h�

Destination : Supports neufs et supports et façades en 
service - Murs neufs, murs anciens, plâtre, bois�

A appliquer directement ou avec une couche d’impression 
INOPRIM® ou un primaire d’adhérence�

Dilution à l’eau�

Formulé avec fongicides et algicides�

Très résistant aux intempéries tropicales�

Appliqué en revêtement, aide à masquer le faïençage�

Grand confort d’application (Faible odeur et peu de 
projection)�

Excellente adhérence sur tous les fonds usuels�

Très faible encrassement�

Laisse respirer le support�

Séchage rapide�

Lessivable�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc
4 kg 2100-0026-4ML

25 kg 2100-0026-25ML

Tons pastels
4 kg 4100-0012-4ML

25 kg 4100-0012-25ML

Tons vifs
4 kg 4100-0011-4ML

20 kg 4100-0011-20ML
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PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ

RENDEMENT

 2m² par litre / 2,5m² par kg (50µm 
sec).

DENSITÉ

 0,88 ± 0,1

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil. 

ESV

 10 %

INOSEAL®

Traitement hydrofuge incolore, à base de résine siloxane, en solution.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : liquide�

Aspect Incolore�

Séchage : 6 heures� 
Protection hydrofuge maximale atteinte après 7 jours 
minimum�

Destination : supports neufs et supports et façades en 
service - Métaux, bois, carreaux, pierre naturelle, murs�

Applicable sur murs neufs, murs récemment peints, murs 
anciens, pierre poreuse, brique absorbante�

A appliquer directement�

Supprime les effets néfastes liés à la pénétration de l’eau�

Usage extérieur� 

Pas de dilution, prêt à l’emploi�

Bonne résistance aux intempéries et au soleil�

Lavable�

Incolore, n’altère pas l’aspect naturel du matériau�

Protection hydrofuge durable�

Assure la conservation de l’esthétique�

Facilite l’entretien du support�

Possibilité de repeindre après plusieurs années�

Applicable sur façades en carreaux�

Imperméabilise les joints de carreaux�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Transparent 20 L 2102-0036-20ML
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REVÊTEMENT ÉPAIS

RENDEMENT

 1,5 à 3,5 kg/m2 suivant l’aspect

final recherché et la granulométrie

des fonds :

- Granité fin : 1,5 kg/m2 environ

- Crépi : 2 à 3,5 kg/m2

- Rustique : 3 à 3,5 kg/m2

- Moucheté : 1.5 à 3.5 kg/m2

DENSITÉ

 1,72 ± 0.3

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine;

ESV

 67 %

ROSSITEX®

Revêtement plastique épais, décoratif à base de copolymères acryliques et
siloxanes en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Pâte épaisse�

Aspect mat, relief décoratif, structure talochée ou
projetée�

Localisation : intérieur et extérieur�

Destination : Supports neufs, support et façades en
service

Décoration et revêtement des façades�

A appliquer directement ou, le cas échéant avec
une couche d’impression INOPRIM® ou un primaire
d’adhérence�

Très résistant aux intempéries tropicales�

Très garnissant, permet de masquer le faïençage�

Séchage rapide�

Formule avec fongicides et algicides�

Hydrofuge, lessivable, même à haute pression�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc 30 Kg 2100-0048-30ML

Tons pastels 30 Kg 4100-0017-30ML

Tons vifs 30 Kg 4100-0018-30ML
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PEINTURES LAQUES TENDUES

  Peintures laques brillantes ��������������������������������������������������������������������������������������������23
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  TABLEAU RÉCAPITULATIF

PEINTURES LAQUES 
BRILLANTES

INOMAIL ROSSINOX 
AQUA ROSSINOX ROSSMARINE 

480
ECOTEX 
FINITION

PHASE

DESTINATION

CONDITIONNEMENT • 1 kg - 3 kg - 20 kg • 1 kg - 2,5 kg - 20 kg • 1 kg - 3 kg - 20 kg • 3 L - 20 L
• Blanc : 25 kg

• Autres teintes : 
20 kg

SUPPORTS

Murs et plafonds sauf supports 
alcalins (base 

ciment)

sauf supports 
alcalins (base 

ciment)

Boiseries intérieures  

Boiseries extérieures

Surfaces métalliques non galvanisées

Surfaces métalliques galvanisées après application 
d’un primaire Epoxy

après application 
d’un primaire Epoxy

après application 
d’un primaire Epoxy

après application 
d’un primaire Epoxy

après application de 
Ecotex Primer

CARACTÉRISTIQUES

Dureté

Garnissant

Facilité d’entretien
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PEINTURES LAQUES BRILLANTES

RENDEMENT

 12 à 14m² par litre / 10 à 11,5m² 
par kg

DENSITÉ

 1,22 ± 0,1

CONSERVATION

 18 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 53 %

INOMAIL®

Peinture laque brillante aux résines alkydes en solution.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot légèrement gélifié�
Aspect : Brillant�
Séchage : 4 heures / Redoublage : 24 heures�
Destination : supports neufs et supports déjà peints - 
Murs, métaux, bois�
Applicable sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois, 
métaux�
A appliquer directement ou avec une couche 
d’ANTIROUILLE SRX sur les surfaces métalliques�
Décoration de tous les fonds usuels du bâtiment en 
intérieur et extérieur�
Protection des menuiseries ou des structures métalliques�
Dilution : Avec notre Diluant Synthétique�

Bonne résistance aux intempéries et aux salissures�
Bonne opacité�
Application facile�
Lavable�
Sèche rapidement�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc

1 kg 2102-0008-1M

3 kg 2102-0008-3M

20 kg 2102-0008-20M

Noir

1 kg 2102-0012-1M

3 kg 2102-0012-3M

20 kg 2102-0012-20M

Autres teintes

1 kg 4102-0001-1M

3 kg 4102-0001-3M

20 kg 4102-0001-20M

RENDEMENT

 11 à 12m² par litre ou 9 à 10m² par 
kilogramme de produit sur support 
lisse (épaisseur 25µ).

DENSITÉ

 1,18 ± 0,1

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 29 %

ROSSINOX® AQUA
Peinture laque brillante, aux résines acryliques en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Peinture liquide�
Aspect tendu�
Séchage : 3 heures / Redoublage : 8 heures�
Destination : Supports neufs et supports en service�
Applicable sur bois, murs anciens et neufs et plafonds 
en ciment/béton, plâtre, surface métalliques (après une 
couche d’antirouille)�
A appliquer directement ou avec une couche d’impression 
INOPRIM® (Murs, bois) ou un primaire d’adhérence 
anticorrosion (surface métalliques)�
Décoration et protection des murs et plafonds en 
intérieur�
Décoration et protection des supports en bois en intérieur 
et en extérieur�
Dilution à l’eau�

Bonne résistance aux intempéries�
Facile à appliquer�
Ne jaunit pas�
Film lisse et bien tendu�
Sans solvant�
Facile à entretenir�
Sans odeur�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc

1 kg 2102-0054-1M

2�5 kg 2102-0054-2M

20 kg 2102-0054-20M

Noir

1 kg 2102-0055-1M

2�5 kg 2102-0055-2M

20 kg 2102-0055-20M

Tons pastels

1 kg 4102-0011-1M

2�5 kg 4102-0011-2M

20 kg 4102-0011-20M

Tons vifs

1 kg 4102-0010-1M

2�5 kg 4102-0010-2�5M

20 kg 4102-0010-20M
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Produit par :

LA PERFORMANCE ET LE CONFORT 
POUR LES PLUS EXIGEANTS.

 Peinture écologique.

 Peinture laque tendue formulée sans 
solvant (à base d’eau).

 Idéale pour un intérieur domestique.

 Belle brillance, excellente finition.
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PEINTURES LAQUES BRILLANTES

RENDEMENT

 15m² par litre / 12m² par kg.

DENSITÉ

 1,22 ± 0,1

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 50 %

ROSSINOX®

Peinture laque brillante aux résines alkydes en solution.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot légèrement gélifié�

Aspect : Brillant�

Séchage : 4 heures / Redoublage : 24 heures�

Destination : Supports neufs et supports déjà peints - 
Murs neufs et anciens, Métaux, Bois, Plâtre�

A appliquer directement ou avec une couche 
d’ANTIROUILLE SRX, sur les surfaces métalliques�

Produit de décoration pour tous les fonds usuels du 
bâtiment en intérieur�

Protection des menuiseries ou de structures métalliques 
traitées préalablement avec un primaire adapté en inté-
rieur et extérieur�

Dilution : Avec notre Diluant Synthétique�

Excellente résistance dans le temps aux intempéries et aux 
salissures�

Facile à entretenir�

Lavable�

Sèche rapidement�

Application facile�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc

1 kg 2102-0014-1M

3 kg 2102-0014-3M

20 kg 2102-0014-20M

Noir

1 kg 2102-0015-1M

3 kg 2102-0015-3M

20 kg 2102-0015-20M

Tons pastels

1 kg 4102-0002-1M

3 kg 4102-0002-3M

20 kg 4102-0002-20M

Tons vifs

1 kg 4102-0003-1M

3 kg 4102-0003-3M

20 kg 4102-0003-20M

RENDEMENT

 10m²/kg pour 40 µm.

DENISTÉ

 1,29 ± 0,1

CONSERVATION

 18 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 51 %

ROSSMARINE® 480
Peinture brillante polyvalente à base de résine alkyde modifiée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : liquide�

Aspect : brillant�

Séchage : 2 heures / Redoublage : 4 heures�

Destination : murs et plafonds, boiseries intérieures et 
extérieures, surfaces métalliques�

Appliquer comme primaire anticorrosion 
ROSSMARINE®280 ou appliquer sur les surfaces 
métalliques galvanisées le primaire époxy INOCOVER® 
EPX 28.

Dilution : avec notre Diluant Cellulosique�

Résiste bien aux conditions atmosphériques et présente 
une stabilité de brillant modérée�

Séchage rapide�

Très bonne dureté�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc
3 L 2104-0007-3M

20 L 2104-0007-20M

Tons pastels
3 L 4104-0004-3M

20 L 4104-0004-20M

Tons vifs
3 L 4104-0005-3M

20 L 4104-0005-20M



P 27

LA PEINTURE LAQUE
DES MÉTAUX GALVANISÉS

Produit par :

 Bonnes résistances aux 
intempéries et aux UV.

 Film lisse et bien tendu.

 Excellente adhérence même sur 
surface galvanisée.

 Ecologique, produit sans solvant.
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PEINTURES LAQUES BRILLANTES

RENDEMENT

 Epaisseur 50µm = 4.5m² par 
kilogramme.

 Epaisseur 25µm = 8m² par 
kilogramme.

DENSITÉ

 1,20 ± 0,1 (Blanc) 

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 29 %

ECOTEX® FINITION

Peinture laque semi-brillante, aux résines acryliques en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Peinture semi épaisse�

Aspect : Semi-brillant, tendu�

Séchage : 3 heures / Redoublage : 8 heures�

Destination : Supports neufs et supports  en service - 
Métaux galvanisés (Tours de télécommunication)�

A appliquer avec une couche de primaire anticorrosion 
ECOTEX® PRIMER�

Pas de dilution, prêt à l’emploi�

Bonne résistance aux intempéries�

Facile à appliquer�

Ne jaunit pas�

Film lisse et bien tendu�

Sans solvant�

Facile à entretenir�

Résistant aux UV�

Excellente adhérence�

Ecologique�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc 25 kg 2100-0047-25ML

Autres teintes 20 kg 4100-0016-20ML
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PROTECTION ET DÉCORATION DU BOIS
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  TABLEAU RÉCAPITULATIF

VERNIS

PRÉPARATION FINITIONS

VERNIS 
CELLULOSIQUE 

FONDUR

VERNIS 
CELLULOSIQUE 

MAT

VERNIS 
CELLULOSIQUE 

BRILLANT
VERNIS MARIN VERNIS PU BOIS

PHASE

ASPECT   

DESTINATION

CONDITIONNEMENT • 0,9 L - 3,5 L - 20 L - 200 L • 0,9 L - 3,5 L - 20 L- 200 L • 0,9 L - 3,5 L - 20 L - 200 L • 0,9 L - 3,5 L - 20 L - 200 L • 3 L - 20 L

QUALITÉS PRODUITS

Application

Filmogénéité

Durabilité

Spécificités Conserve l’aspect naturel 
du bois

Conserve l’aspect naturel 
du bois

Conserve l’aspect naturel 
du bois

Adapté au milieu marin 
Brillant profond et 

durable 
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PRÉPARATION

FINITIONS

RENDEMENT

 12m2/kg pour 20µm.

DENSITÉ

  0,9 ± 0,1

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 16 %

VERNIS 
CELLULOSIQUE 
FONDUR

Vernis Cellulosique bouche-pores pour travaux de préparation en menuiserie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect mat�

Protection et décoration des ouvrages en bois�

Permet de boucher les pores du bois pour les travaux de 
préparation en menuiserie�

Séchage rapide�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Incolore

0,9 L 2103-0006-0�9M

3,5 L 2103-0006-3�5M

20 L 2103-0006-20M

200 L 2103-0006-F

RENDEMENT

 9m2/kg pour 40µm.

DENSITÉ

 0,96 ± 0,1

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 16 %

VERNIS 
CELLULOSIQUE MAT

Vernis mat à séchage rapide aux collodions cellulosiques en solution.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect mat�

Protection et décoration des ouvrages en bois�

Préserve l’aspect de la structure naturelle du bois�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Incolore

0,9 L 2103-0007-0�9M

3,5 L 2103-0007-3�5M

20 L 2103-0007-20M

200 L 2103-0007-F
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FINITIONS

RENDEMENT

 12m2/kg pour 40µm.

DENSITÉ

 0,96 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 39 %

VERNIS MARIN
Vernis brillant aux résines uréthanes résistant aux intempéries et aux U.V. 
Travaux de menuiserie extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect Brillant�

Excellente résistance au vieillissement à l’eau et aux 
embruns, grâce à une pellicule épaisse et souple�

Brillant profond et durable�

En extérieur, très résistant aux intempéries et aux rayons 
ultraviolets�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Incolore

0,9 L 2103-0008-0�9M

3,5 L 2103-0008-3�5M

20 L 2103-0008-20M

200 L 2103-0008-F

RENDEMENT

 9m2/kg pour 40µm.

DENSITÉ

 0,96 ± 0,1

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 19 %

VERNIS 
CELLULOSIQUE 
BRILLANT

Vernis brillant à séchage rapide aux collodins cellulosiques en solution.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect brillant�

Protection et décoration des ouvrages en bois�

Préserve l’aspect de la structure naturelle du bois�

Séchage rapide�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Incolore

0,9 L 2103-0005-0�9M

3,5 L 2103-0005-3�5M

20 L 2103-0005-20M

200 L 2103-0005-F
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FINITIONS

RENDEMENT

  11m2/kg pour 40 µm.

DENSITÉ

  0,98 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 45 %

VERNIS PU BOIS
Vernis de finition polyuréthane très résistant aux intempéries et aux rayons 
U.V. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect brillant�

Protège le bois contre les rayures et les accidents 
domestiques�

Bicomposant�

Vernis à haute performance, brillant profond et durable�

Résistant aux intempéries et aux rayons ultraviolets�

Préserve l’aspect de la structure naturelle du bois�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

POUR UN TOTAL DE 20 L :

Vernis PU bois 16,65 L 2104-0030-16M

Durcisseur Vernis PU bois 3,35 L 2104-0031-3M

POUR UN TOTAL DE 3 L :

Vernis PU bois 2,50 L 2104-0030-2M

Durcisseur Vernis PU bois 0,50 L 2104-0031-1M
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RENDEMENT

  8m2/kg pour 50 µm.

DENSITÉ

 1,59 ± 0,1

CONSERVATION

 18 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 66 %

INOFLASH®

Peinture de marquage pour grumes et bois débités.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect : Semi-brillant�

Protection et décoration du bois pour grumes et bois 
débités�

Dilution: avec notre Diluant Synthétique�

Application facile�

Robuste et lessivable�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc

1 kg 2102-0013-1M

4 kg 2102-0013-4M

30 kg 2102-0013-30M

Rouge

1 kg 2102-0016-1M

4 kg 2102-0016-4M

30 kg 2102-0016-30M

Vert

1 kg 2102-0023-1M

4 kg 2102-0023-4M

30 kg 2102-0023-30M

Bleu

1 kg 2102-0018-1M

4 kg 2102-0018-4M

30 kg 2102-0018-30M

Jaune

1 kg 2102-0017-1M

4 kg 2102-0017-4M

30 kg 2102-0017-30M

Noir

1 kg 2102-0026-1M

4 kg 2102-0026-4M

30 kg 2102-0026-30M

Marron

1 kg 2102-0035-1M

4 kg 2102-0035-4M

30 kg 2102-0035-30M

PEINTURE DE MARQUAGE
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  Primaire antirouille ��������������������������������������������������������������������������������������������� 36 à 41

  Finitions ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42, 43

PROTECTION DES MÉTAUX
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PRIMAIRES ANTIROUILLE
MONOCOMPOSANTS 

ANTIROUILLE SRX INOFAST PRIMER ROSSMARINE 280 ECOTEX PRIMER

PHASE

ASPECT   

DESTINATION

PRÉSENTATION

SUPPORTS

Acier Galvanisé, Alu, Inox

Autres métaux ferreux

Bardages prélaqués

Murs

Bois

Sols en béton

CARACTÉRISTIQUES

Rapidité de séchage

Protection anti-corrosion

  TABLEAU RÉCAPITULATIF
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PRIMAIRES ANTIROUILLE
BICOMPOSANTS 

INOCOVER EPX28 INOCOVER EPX ZINC 102 INOCOVER EPX ZINC 109

PHASE

ASPECT   

DESTINATION

PRÉSENTATION

SUPPORTS

Acier Galvanisé, Alu, Inox

Autres métaux ferreux

Bardages prélaqués

Murs

Bois

Sols en béton

CARACTÉRISTIQUES

Rapidité de séchage

Protection anti-corrosion

  TABLEAU RÉCAPITULATIF

P
R

O
TE

C
TI

O
N

 D
ES

 M
ÉT

A
U

X



P 38

PRIMAIRES ANTIROUILLE

RENDEMENT

 7m² par kg

DENSITÉ

 1,67 ± 0,1

CONSERVATION

 18 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 62 %

ANTIROUILLE SRX

Peinture antirouille demi-satinée aux résines alkydes en solution.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Légèrement gélifié�

Aspect : Mat-Satiné�

Séchage : 2 heures / Redoublage : 4 heures�

Destination : Supports neufs et supports déjà peints�

Applicable sur supports métalliques ferreux�

Recouvrable par toutes peintures glycérophtaliques ou 
alkydes�

Dilution : avec notre Diluant Synthétique�

Bonne performance anticorrosive�

Sèche rapidement�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Rouge-Brun

1 kg 2102-0001-1M

5 kg 2102-0001-5M

30 kg 2102-0001-30M

Noir

1 kg 2102-0005-1M

5 kg 2102-0005-3M

30 kg 2102-0005-30M

Gris

1 kg 2102-0003-1M

5 kg 2102-0003-5M

30 kg 2102-0003-30M

RENDEMENT

 8,5m² par litre / 6m² par kg 
(Supports non poreux).

 5,5m² par litre / 4m² par litre 
(Supports poreux).

DENSITÉ

 1,42 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 44 %

INOCOVER® EPX 28

Primaire bicomposant époxyde polyamide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Liquide�

Aspect : Mat�

Séchage : 1 heure / Redoublage : 4 heures�

Destination : Supports neufs et supports déjà peints� 

Applicable sur murs neufs et anciens, métaux ferreux et 
non ferreux, bois, sol en béton�

Protection anticorrosion pour support métaux�

Primaire d’impression pour sol en béton et murs�

Bicomposant�

Dilution : avec notre Diluant Epoxy�

Sèche rapidement�

Excellente adhérence sur supports en métal, béton, murs�

Bonne résistance à l’eau et à la corrosion�

Recouvrable par la plupart des peintures, vinyliques, 
glycérophtaliques, époxydes, polyuréthane, acrylique, 
alkyde et caoutchoucs chlorés�

Bonne adhérence sur acier et surface galvanisé et métaux 
non ferreux�

Compatible avec une protection cathodique adaptée�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Pour un total de 20 L :

INOCOVER EPX28 14,7 L 2104-0001-15M

Durcisseur INOCOVER EPX 28 2 x 2,65 L 2104-0002-3M

Pour un total de 3 L :

INOCOVER EPX28 2,2 L 2104-0001-2M

Durcisseur INOCOVER EPX 28 0,8 L 2104-0002-1M
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PRIMAIRES ANTIROUILLE

RENDEMENT

 Recommandé : 60µm sec par 
couche.

 Rendement théorique: 8m²/litre 
ou 5,5m²/kg par couche.

 Consommation : approx. 182g 
par m².

DENSITÉ

 1,45 ± 0,1

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine, à l’abri du soleil.

ESV

 48 %

INOFAST® PRIMER

Primaire mono composant à base de phosphate de zinc à usage multiple et à 
séchage rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Liquide�

Aspect : Brillant�

Séchage au toucher: 20 mn - Séchage : 2 heures / 
Redoublage : 4 heures �

Support : Surface métallique�

Primaire de maintenance pour les œuvres mortes�

Dilution: avec notre diluant Cellulosique�

Séchage rapide�

Surface tolérant�

Facile à appliquer�

Excellente propriété anticorrosion�

Recouvrable par toutes peintures mono composant ou 
bicomposants�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Gris
4 kg 2102-0029-4M

25 kg 2102-0029-25M

Brun
4 kg 2102-0030-4M

25 kg 2102-0030-25M

Noir
4 Kg 2102-0031-4M

25 kg 2102-0031-25M

RENDEMENT

 Recommandé : 50µm sec par 
couche.

 Rendement théorique: 8m²/litre 
ou 6m²/kg par couche.

 Consommation : 162g par m².

DENSITÉ

 1,30 ± 0,1

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine, à l’abri du soleil.

ESV

 40 %

ROSSMARINE® 280

Primaire mono composant à base de phosphate de zinc à usage multiple et à 
séchage rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Liquide�

Aspect : Brillant�

Séchage : Au toucher : 20mn - Séchage : 2 heures / 
Redoublage : 4 heures�

Primaire de maintenance pour les œuvres mortes�

Supports : Sols en béton, plateformes métalliques�

Dilution : avec notre diluant Cellulosique�

Séchage rapide�

Surface tolérant�

Rapide et facile à appliquer�

Excellente propriété anticorrosion�

Recouvrable par toutes peintures mono composant ou 
bicomposants�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Gris

3 L 2104-0005-3M

20 L 2104-0005-20M

Rouge-Brun

3 L 2104-0006-3M

20 L 2104-0006-20M
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PRIMAIRES ANTIROUILLE

RENDEMENT

 Epaisseur 50µm = 5,5m² par 
kilogramme.

 Epaisseur 25µm = 10m² par 
kilogramme.

DENISTÉ

 1,39 ± 0,1

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 37 %

ECOTEX® PRIMER
Primaire anti corrosion, mono composant, aux résines acryliques en disper-
sion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Peinture semi-épaisse�

Aspect : Semi-brillant, tendu�

Séchage : 3 heures / Redoublage : 8 heures�

Destination : Supports neufs et supports en service �

Applicable sur métaux galvanisés (Tours de 
télécommunication)�

Pas de dilution, prêt à l’emploi�

Bonne protection anti corrosive�

Facile à appliquer�

Film lisse et bien tendu�

Sans solvant�

Facile à entretenir�

Excellente adhérence�

Ecologique�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Gris 25 kg 2100-0046-25ML

RENDEMENT

 11 m2 par litre pour 50µm 
d’épaisseur.

 22 m2 par litre pour 25µm 
d’épaisseur.

DENSITÉ

 2,13  ± 0,1

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 54 %

INOCOVER® EPX 
ZINC 102

Primaire Zinc époxy polyamide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Semi épais�

Aspect : Mat�

Temps de séchage (au toucher) : 20 minutes /   
Redoublage : 4 heures�

Destination : Toutes Surfaces métalliques�

Peut être utilisé comme primaire d’attente �

Bicomposant�

Dilution : avec notre Diluant Epoxy�

Séchage rapide�

Recouvrable très rapidement�

Bonne performance anti corrosive�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Pour un total de 16 L :

INOCOVER EPX Zinc 102 11,58 L 2104-0032-11M

Durcisseur INOCOVER EPX Zinc 102  4,42 L 2104-0033-4M

Pour un total de 3 L :

INOCOVER EPX Zinc 102  2,17 L 2104-0032-2M

Durcisseur INOCOVER EPX Zinc 102 0,83 L 2104-0033-1M 
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PRIMAIRES ANTIROUILLE

RENDEMENT

 11,8 m2 par litre pour 50µm 
d’épaisseur.

 23,5 m2 par litre pour 25µm 
d’épaisseur.

DENSITÉ

 2,17  ± 0,1

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 59 %

INOCOVER® EPX 
ZINC 109

Primaire époxy polyamide riche en zinc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Semi épais�

Aspect : Mat�

Temps de séchage (au toucher) : 20 minutes /   
Redoublage : 4 heures�

Destination : Toutes Surfaces métalliques�

Peut être utilisé comme primaire d’attente �

Bicomposant�

Dilution : avec notre Diluant Epoxy�

Séchage rapide�

Recouvrable très rapidement�

Excellente performance anti corrosive�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Pour un total de 16 L :

INOCOVER EPX Zinc 109 10,6 L 2104-0034-11M

Durcisseur INOCOVER EPX Zinc 109 5,4 L 2104-0035-5M 

Pour un total de 3 L :

INOCOVER EPX Zinc 109 2 L 2104-0034-2M

Durcisseur INOCOVER EPX Zinc 109  1 L 2104-0035-1M
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FINITIONS

RENDEMENT

 5m² par litre pour 100µm.

 6.5m² par litre pour 75µm.

DENSITÉ

 1,50 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine, à l’abri du soleil.

ESV

 49 %

INOCOVER® EPX 456

Revêtement bicomposant de finition époxyde.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Légèrement gélifié�

Aspect : Brillant�

Séchage : 2 heures / Redoublage : 4 heures�
Mise en service : 4 jours minimum�

Destination : supports neufs ou déjà peints : béton, ciment 
et métaux�

A appliquer directement après une ou deux couches de 
primaire époxy INOCOVER® EPX 28�

Surface tolérant�

Polymérise jusqu’à -10°C�

Bicomposant�

Dilution : avec notre Diluant Epoxy�

Couche intermédiaire ou finition époxyde pour la 
protection anti-corrosion des structures en aciers et en 
béton�

Adaptés aux environnements marins�

Excellente résistance à l’eau et aux acides�

Lavable, même à haute pression�

Durable�

Sèche rapidement�

Applicable en forte épaisseur�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Pour un total de 20 L Blanc :

INOCOVER EPX 456 Blanc 13,5 L 2104-0014-13�5M

Durcisseur INOCOVER EPX 456 2 x 3,25 L 2104-0011-4M

Pour un total de 20 L Tons pastels :

INOCOVER EPX 456 Tons pastels 13,5 L 4104-0008-13M

Durcisseur INOCOVER EPX 456 2 x 3,25 L 2104-0011-4M

Pour un total de 20 L Tons vifs :

INOCOVER EPX 456 Tons vifs 13,5 L 4104-0009-13M

Durcisseur INOCOVER EPX 456 2 x 3,25 L 2104-0011-4M

Pour un total de 3 L Blanc :

INOCOVER EPX 456 Blanc 2,10 L 2104-0014-2�1M

Durcisseur INOCOVER EPX 456 0,9 L 2104-0011-1M

Pour un total de 3 L Tons pastels :

INOCOVER EPX 456 Tons pastels 2,10 L 4104-0008-2�1M

Durcisseur INOCOVER EPX 456 0,9 L 2104-0011-1M

Pour un total de 3 L Tons vifs :

INOCOVER EPX 456 Tons vifs 2,10 L 4104-0009-2�1M

Durcisseur INOCOVER EPX 456 0,9 L 2104-0011-1M
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FINITIONS

RENDEMENT

 11m2/kg pour 40 µm.

DENSITÉ

 1,28 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine, à l’abri du soleil.

ESV

 55 %

INODUR® PU 55

Finition polyuréthane brillante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Liquide�

Aspect brillant�

Temps de séchage : 1 heure / Redoublage 4 heures�

Destination : Surfaces métalliques, béton� 

Appliquer un primaire Epoxy pour le mur, béton, fer�

Bicomposant

Dilution : avec notre Diluant PU�

Recouvrement illimité�

Non farinant, non jaunissant�

Durabilité remarquable�

Excellente stabilité de teinte et de brillance�

Résiste aux éclaboussures d’huiles, paraffines et  
hydrocarbures�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Pour un total de 20 L Blanc :

INODUR PU 55 Blanc 17,1 L 2107-0001-17M

Durcisseur INODUR PU 55 2,9 L 2107-0002-3M

Pour un total de 20 L Tons pastels :

INODUR PU 55 Tons Pastels 17,1 L 4107-0001-17M

Durcisseur INODUR PU 55 2,9 L 2107-0002-3M

Pour un total de 20 L Tons vifs :

INODUR PU 55 Tons Vifs 17,1 L 4107-0002-17M

Durcisseur INODUR PU 55 2,9 L 2107-0002-3M

Pour un total de 3 L Blanc :

INODUR PU 55 Blanc 2,6 L 2107-0001-2�6M

Durcisseur INODUR PU 55 0,4 L 2107-0002-0�4M

Pour un total de 3 L Tons pastels :

INODUR PU 55 Tons Pastels 2,6 L 4107-0001-2�6M

Durcisseur INODUR PU 55 0,4 L 2107-0002-0�4M

Pour un total de 3 L Tons vifs :

INODUR PU 55 Tons Vifs 2,6 L 4107-0002-2�6M

Durcisseur INODUR PU 55 0,4 L 2107-0002-0�4M
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 Primaires ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45

 Peintures acryliques �������������������������������������������������������������������������������������������������� 46, 47
 

 Peintures de marquage ������������������������������������������������������������������������������������������� 46, 48

 Peintures et revêtements Epoxy Polyamide ����������������������������������������������������� 46, 49

 Mortier de ragréage Epoxy Polyamide���������������������������������������������������������������������� 51

 Revêtement Epoxy de colmatage de fissures en béton �������������������������������������� 51
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PROTECTION ET DÉCORATION
DES SOLS ET ROUTES
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PRIMAIRES

RENDEMENT

 8,5m² par litre / 6m² par kg 
(Supports non poreux).

 5,5m² par litre / 4m² par litre 
(Supports poreux).

DENSITÉ

 1,42 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 44 %

INOCOVER®

EPX 28 SOL

Primaire bi composant époxyde polyamide pour béton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Liquide�

Aspect : Mat�

Séchage : 1 heure / Redoublage : 4 heures�

Destination : Supports neufs et supports déjà peints� 

Applicable sur murs neufs et anciens, bois, sol en béton�

Primaire d’impression pour sol en béton et murs�

Bicomposant�

Dilution : avec notre diluant Epoxy�

INOCOVER® EPX 28 SOL n’est pas anti corrosif, à ne pas 
utiliser sur surface métallique.

Sèche rapidement�

Excellente adhérence sur supports béton, murs�

Bonne résistance à l’eau�

Recouvrable par la plupart des peintures, vinyliques, 
glycérophtaliques, époxydes, polyuréthane, acrylique, 
alkyde et caoutchoucs chlorés�

Compatible avec une protection cathodique adaptée�

Imperméabilise la surface des murs pour une meilleure 
protection des couches de finitions�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Pour un total de 20 L :

INOCOVER EPX 28 SOL - Gris 14,7 L 2104-0008-15M

Durcisseur INOCOVER EPX 28 SOL 2 x 2,65 L 2104-0002-3M

Pour un total de 3 L :

INOCOVER EPX 28 SOL - Gris 2,2 L 2104-0008-2M

Durcisseur INOCOVER EPX 28 SOL 0,8  L 2104-0002-1M

RENDEMENT

 6 m² par kg (165g/m² ) de produit 
sur support lisse.

DENSITÉ

 1,38 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 34 %

INOPRIM®

Peinture d’impression acrylique en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : liquide�

Aspect mat�

Séchage : 1 heure / Redoublage : 4 heures�

Application sur supports diverses - Supports neufs et 
supports & façades en service : murs anciens, murs neufs, 
plâtre, bois�

A appliquer avant une nouvelle couche de peinture ou 
revêtement�

Peinture d’impression opaque régulatrice d’absorption 
avec une excellente adhérence�

Dilution à l’eau�

Facile application�

Excellente adhérence�

Peut être utilisé en extérieur et en intérieur�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc

3,5 kg 2100-0028-3ML

25 kg 2100-0028-25ML

P
R

O
TE

C
TI

O
N

 E
T 

D
ÉC

O
R

A
TI

O
N

 D
ES

 S
O

LS
 E

T 
R

O
U

TE
S



P 46

PEINTURES ACRYLIQUE, PEINTURES 
DE MARQUAGE, PEINTURES & 

REVÊTEMENTS EPOXY POLYAMIDE

PEINTURES ACRYLIQUES PEINTURES DE MARQUAGE

 PEINTURES & 
REVÊTEMENTS 

EPOXY 
POLYAMIDE

INNOTENNIS INOSOL INOVILLE INOLINE INOCOVER 
EPX442-40

PHASE

DESTINATION

APPLICATION

SUPPORTS

Sols en béton

Asphalte

Plateformes métalliques

TYPE DE TRAFIC

Piétons

Véhicules

CARACTÉRISTIQUES

Rapidité de séchage

Résistance à l’usure

  TABLEAU RÉCAPITULATIF
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PEINTURES ACRYLIQUES

RENDEMENT

 5m² par kilogramme de produit 
(200g / m²) sur support lisse.

DENSITÉ

 1,45 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 41 %

INO®TENNIS

Peinture acrylique en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Légèrement gélifié�

Aspect : Mat Satiné�

Séchage : 90 minutes  / Redoublage : 12 heures�
Utilisation piétons : après 24 heures minimum�

Destination : Supports neufs et entretien�

Applicable sur sols en béton�

Idéal pour les sols d’installations sportives�

A appliquer directement ou avec une couche
d’impression INOPRIM®�

Dilution à l’eau�

Bonne résistance aux intempéries, pour un usage en plein 
air�

Antidérapant�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Vert 25 kg 2100-0036-25ML

Rouge 25 kg 2100-0037-25ML

Blanc 25 kg 2100-0038-25ML

RENDEMENT

 5m² par kilogramme de produit 
(200g / m²) sur support lisse.

DENSITÉ

 1,45 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 41 %

INOSOL®

Peinture acrylique en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Légèrement gélifié�

Aspect : Mat Satiné�

Séchage : 90 minutes / Redoublage : 12 heures�
Utilisation piétons : Après  24 heures minimum�

Destination : Supports neufs et entretien�

Applicable sur sols en béton�

Adapté pour les sols non industriels�

A appliquer directement ou avec une couche d’impression 
INOPRIM®�

Dilution à l’eau�

Facile d’application�

Antidérapant�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc
4 kg 2100-0042-4ML

25 kg 2100-0042-25ML

Rouge
4 kg 2100-0029-4ML

25 kg 2100-0029-25ML

Jaune
4 kg 2100-0034-4ML

25 kg 2100-0034-25ML

Vert
4 kg 2100-0035-4ML

25 kg 2100-0035-25ML
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PEINTURES DE MARQUAGE

RENDEMENT

 Recommandé : 500g à 600g/m².

DENSITÉ

 1,22 ± 0,1

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 52 %

INO®VILLE

Peinture de marquage routier, aux résines acryliques en solution.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Légèrement gélifié�

Aspect : Mat�

Séchage : 15 minutes� Mise en service : 2 heures�

Destination : Supports neufs et supports déjà peints�

Applicable sur murs,  asphalte, sols en béton�

Dilution : avec notre Diluant Cellulosique�

Extra blanche�

Sèche très rapidement�

Bonne visibilité de nuit�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc 30 kg 2106-0006-30M

Autres teintes 25 kg 4106-0001-25M

Billes de verre 25 kg 1600-0029-PIG

RENDEMENT

 Recommandé : 500g à 600g/m².

DENSITÉ

 1,22 ± 0,1

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 50 %

INOLINE®

Peinture de marquage routier, aux résines acryliques en solution.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Légèrement gélifié�

Aspect : Mat�

Séchage : 15 minutes� Mise en service : 2 heures�

Destination :  Supports neufs et supports déjà peints�

Applicable sur murs,  asphalte et béton�

Excellente adhérence�

Bonne visibilité de nuit (avec rajout de billes de verre)�

Très bonne visibilité de jour� 

Dilution : avec notre Diluant Cellulosique�

Extra blanche�

Très résistante�

Sèche très rapidement�

Adaptation immédiate de l’application au type de 
marquage souhaité�

Riche en résine�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc 30 kg 2106-0002-30M

Autres teintes 25 kg 4106-0002-25M

Billes de verre 25 kg 1600-0029-PIG
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PEINTURES ET REVÊTEMENTS EPOXY POLYAMIDE

RENDEMENT

 10 à 12m² par litre / 6 à 7m² par kg.

DENSITÉ

 1,73 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine, à l’abri du soleil.

ESV

 80 %

INOCOVER® EPX 442-40

Revêtement bicomposant de finition époxyde pour sols industriels, parkings.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Légèrement gélifié�

Aspect : Brillant�

Séchage : 4 heures / Redoublage : 24 heures�

Destination : Sols neufs ou déjà peints�

Applicable sur sols en béton, plateformes métalliques�

A appliquer directement après une ou deux couches de 
primaire époxy INOCOVER® EPX 28�

Peinture pour sols et parkings ou locaux industriels�

2 couches sont nécessaires sur les zones de 
stationnement, 3 couches sont nécessaires sur les zones 
de circulation� 

Peut être rendu anti-dérapant après incorporation de 
silice ou de billes de verres�

Bicomposant�

Dilution : avec notre diluant Epoxy�

Excellente résistance aux acides�

Excellente résistances aux passages de véhicules 
élévateurs (type HYSTER)�

Lavable même à haute pression�

Sèche rapidement�

Bonne résistance à l’abrasion aux huiles et aux 
hydrocarbures�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Pour un total de 20 L :

INOCOVER EPX 442-40 - Gris RAL 7040 14 L 4104-0006-14M

Durcisseur INOCOVER EPX 442-40 2 x 3 L 2104-0009-3M

Pour un total de 3 L :

INOCOVER EPX 442-40 - Gris RAL 7040 2,1 L 4104-0006-2M

Durcisseur INOCOVER EPX 442-40 0,9 L 2104-0009-1M

Pour toute teinte à la demande, merci de nous consulter.
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Produit par :

 Excellente résistance aux acides.

 Excellente résistance aux 
passages de véhicules élévateurs 
(type Hyster).

 Lavable même à haute pression.

 Bonne résistance à l’abrasion, 
aux huiles et aux hydrocarbures.

LE BON CHOIX
POUR LES SOLS INDUSTRIELS
ET LES PARKINGS 
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MORTIER DE RAGRÉAGE EPOXY POLYAMIDE

REVÊTEMENT EPOXYDE DE COLMATAGE DE FISSURES EN BÉTON

RENDEMENT

 3,5kg pour 1,5mm d’épaisseur (sur 
sol au niveau régulier).

DENSITÉ

 2,13 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine, à l’abri du soleil.

ESV

 90 %

INO®QUARZ

Mortier époxy bicomposant, de ragréage de sol en béton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect : Mat�

Séchage : 45 minutes / Redoublage : 3 heures�

 Ragréage de sols en béton abimés, rugueux et/ou 
irréguliers avant application de revêtement époxy�

Applicable sur sol en béton même lisse et régulier, 
pour donner de l’épaisseur avant une couche d’époxy 
autolissant�

Bicomposant�

Dilution : avec notre diluant Epoxy�

Extrêmement résistant�

Adhérence au béton exceptionnelle�

Répare les sols en béton abîmé et irrégulier, évitant la 
pose d’une chape épaisse de béton plus coûteuse et 
moins adhérente�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Pour un total de 27,5  kg :

INOQUARZ - Gris 25 kg 2104-0019-25M

Durcisseur INOQUARZ 2,5 kg 2104-0029-3M

RENDEMENT

 1,35g par mm3

DENSITÉ

 1,35 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine, à l’abri du soleil.

ESV

 91 %

INO®JOINT EPX 500

Enduit bicomposant époxyde pour rempilage et colmatage des fissures des 
sols en béton.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Légèrement gélifié�

Aspect : Brillant�

Séchage : 8 heures� 
Redoublage : 24 heures�

Destination : Fissures de sols en béton�

A appliquer directement après une couche de primaire 
époxy INOCOVER® EPX 28�

Bicomposant�

Pas de dilution, prêt à l’emploi�

Excellente résistance aux acides�

Bouche de manière durable toutes fissures�

Sèche rapidement�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Pour un total de 20  L :

INOJOINT EPX 500 - Gris RAL 7040 14 L 4104-0011-14M

Durcisseur INOJOINT EPX 500 2 x 3 L 2104-0018-3M
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Produit par :

 Bonne résistance aux intempéries et aux UV.

 Film lisse et bien tendu.

 Excellente adhérence même sur surface galvanisée.

 Ecologique, produit sans solvant.

LA PEINTURE PISCINE HAUTE 
PERFORMANCE
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ÉTANCHÉITÉ

PEINTURE EPOXY POLYAMIDE ALIMENTAIRE

RENDEMENT

 Passer plusieurs couches pour 
atteindre 600g/m² sur support lisse 
et régulier.

DENSITÉ

 1,18 ± 0,1

CONSERVATION

 18 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 32 %

BLEU DE PISCINE

Peinture pour piscine aux caoutchoucs chlorés en solution.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Légèrement gélifié�

Aspect : Satiné�

Séchage : 2 heures� 
Redoublage : 4 heures�

Destination : Supports neufs et supports déjà peints�

Applicable sur murs neufs et anciens, béton, carreaux�

Dilution : avec notre diluant Cellulosique�

Bonne résistance à l’érosion�

Résistant aux acides�

Sèche rapidement�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Bleu ciel 20 kg 2102-003-20M

RENDEMENT

 3m² par litre pour 300µm (333g/
m²).

DENSITÉ

 1,70 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine, à l’abri du soleil.

ESV

 90 %

INOCOVER® EPX 1020 AL

Revêtement bicomposant alimentaire, de finition époxyde.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Légèrement gélifié�

Aspect : Brillant�

Séchage : 3 heures / Redoublage : 8 heures à 24 heures 
maximum�

Destination : Réservoirs d’eau potable�

Applicable sur béton, ciment, métaux�

A appliquer directement après une ou deux couches de 
primaire époxy INOCOVER® EPX 28�

Bicomposant�

Pas de dilution, prêt à l’emploi�

Excellente résistance aux acides�

Lavable même à haute pression�

Sèche rapidement�

Durable�

Bonne visibilité dans les espaces confinés�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Pour un total de 20  L :

INOCOVER EPX 1020 AL - Blanc 14,3 L 2104-0015-14M

Durcisseur INOCOVER EPX 1020 AL 2 x 2,85 L 2104-0016-3M
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BÂCHE À EAU :
LA SOLUTION
IDÉALE

Produit par :

 Excellent revêtement pour
 bâches à eau et autres
 liquides alimentaires.

 Parfaite solution de
 revêtement pour piscine.

 Très bonne durabilité.

 Bonne visibilité dans les
 espaces confinés.
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          PEINTURE CARROSSERIE INDUSTRIELLE

RENDEMENT

 8m²/kg

DENSITÉ

 1,2 ± 0,1 (Théorique) couleur 
blanche.

CONSERVATION

 18 mois en emballage d’origine à 
l’abri du soleil, non entamé.

ESV

 42 %

INO-AUTO®

Laque synthétique, à base de résines alkydes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Peinture lisse et légèrement épaisse�

Aspect : Brillant�

Séchage : Hors poussière : 30 minutes� / Manipulable : 3 
heures� / Séchage : 12 heures� 

Destination : neuf/entretien - Supports neufs ou anciens 
recouverts ou non d’anciennes peintures en bon état�

Applicable sur véhicules utilitaires, machines industrielles, 
poids lourds�

Dilution : avec notre diluant Cellulosique�

Très brillant�

Brillance durable�

Facile à appliquer�

Excellente résistance aux intempéries et aux salissures�

Séchage très rapide�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc

1 kg 2102-0039-1M

4 kg 2102-0039-4M

20 kg 2102-0039-20M

Noir

1 kg 2102-0040-1M

4 kg 2102-0040-4M

20 kg 2102-0040-20M

Gris

1 kg 2102-0041-1M

4 kg 2102-0041-4M

20 kg 2102-0041-20M

Incolore

1 kg 2102-0042-1M

4 kg 2102-0042-4M

20 kg 2102-0042-20M

Bleu

1 kg 2102-0043-1M

4 kg 2102-0043-4M

20 kg 2102-0043-20M

Marron

1 kg 2102-0044-1M

4 kg 2102-0044-4M

20 kg 2102-0044-20M

Beige

1 kg 2102-0045-1M

4 kg 2102-0045-4M

20 kg 2102-0045-20M

Ivoire

1 kg 2102-0046-1M

4 kg 2102-0046-4M

20 kg 2102-0046-20M

Jaune

1 kg 2102-0047-1M

4 kg 2102-0047-4M

20 kg 2102-0047-20M

Vert

1 kg 2102-0048-1M

4 kg 2102-0048-4M

20 kg 2102-0048-20M

Bordeaux

1 kg 2102-0049-1M

4 kg 2102-0049-4M

20 kg 2102-0049-20M

Rouge

1 kg 2102-0050-1M

4 kg 2102-0050-4M

20 kg 2102-0050-20M

Violet

1 kg 2102-0051-1M

4 kg 2102-0051-4M

20 kg 2102-0051-20M

Orange

1 kg 2102-0052-1M

4 kg 2102-0052-4M

20 kg 2102-0052-20M
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PERFORMANCE,
BRILLANCE,
DURABILITÉ.

Produit par :

 Très brillant (brillance durable).

 Facile à appliquer.

 Excellente résistance aux 
intempéries et aux salissures.

 Séchage très rapide.
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ENDUITS

RENDEMENT

 0,5 à 2kg/m² selon le support et le mode 
d’application.

DENSITÉ

 1,74 ± 0,1

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 53 %

INO®ENDUIT

Enduit pelliculaire vinylique, lisse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Pâte oncteuse�

Aspect : Satiné�

Séchage : 8 heures / Redoublage : 24 heures� 
Recouvrable : 48 heures�

Destination : Supports neufs�

A appliquer directement sur support en ciment et béton�

Pas de dilution, prêt à l’emploi�

Facile à appliquer�

Glissant�

Bonne adhérence�

Ne provoque ni reprise ni attache�

Ne colle pas à l’outil d’application�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Blanc

4 kg 3100-0003-4ML

30 kg 3100-0003-30ML

RENDEMENT

 25 kg de PRIMACOAT® mélangés à 25kg 
de ciment couvre 30m² (deux couches au 
total) sur un mur bien crépi.

DENSITÉ

 1,43 ± 0,1 (sans ciment) 

CONSERVATION

 12 mois dans son emballage 
d’origine à l’abri du soleil.

ESV

 34 %

PRIMACOAT®

Enduit en pâte à additionner de ciment et d’eau, à base de résine acrylique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Aspect en pot : Pâte�

Aspect : Lisse�

Séchage: 1 heure / Redoublage : 4 heures� 
Recouvrable : 24 heures�

Destination : Supports neufs, supports et façades en 
service�

 A mélanger avec du ciment et de l’eau avant utilisation�

A appliquer directement sur murs neufs ciment et béton�

Bonne adhérence�

Résistant�

Permet d’obtenir un épiderme de parement uniforme et 
homogène�

Constitue un enduit de dé-bullage pour les revêtements 
d’imperméabilité�

Peut être recouvert d’une peinture ou d’un revêtement 
insaponifiable�

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

Gris ou blanc selon le ciment utilisé�

5 kg 3100-0002-5ML

25 kg 3100-0002-25P
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ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES 

RENDEMENT

 1 Kg/1,2m2.

DENSITÉ

 1,38 ± 0,3

CONSERVATION

 24 mois dans son emballage 
d’origine.

ESV

 60 %

INO-ROOF ®
Revêtement à base de copolymère acrylique plastifiés en dispersion pour la
protection et l’étanchéité des toitures en dalles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AVANTAGES

Présentation : Revêtement épais

Aspect mat�

Localisation : Extérieur�

Destination : Supports neufs et anciens�

A appliquer directement ou, le cas échéant avec une
couche d’impression INOPRIM® ou un primaire
d’adhérence�

Revêtement sans joint�

Imperméable

Durable�

Souple�

Insensible à l’alcalinité du support�

Mise en œuvre simple et rapide�

Ne nécessite ni solvant, ni amme, ni colle pour la pose�

CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

25 Kg 4100-0021-25ML
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DILUANTS

TEINTES CONDITIONNEMENT RÉFÉRENCE

DILUANT CELLULOSIQUE

 Diluant de nettoyage pour peinture
    cellulosique�

Incolore

1 L 2105-0003-1M

3,5 L 2105-0003-3M

20 L 2105-0003-20M

200 L 2105-0005-F

DILUANT SYNTHÉTIQUE

 Diluant d’emploi général pour les
    peintures synthétiques industrielles�

Incolore

1 L 2105-0004-1M

3,5 L 2105-0004-3M

20 L 2105-0004-20M

200 L 2105-0009-F

DILUANT EPOXY

 Diluant pour peintures industrielles
    époxydes�

Incolore

1 L 2105-0002-1M

3,5 L 2105-0002-3M

20 L 2105-0002-20M

DILUANT PU

 Diluant pour peintures industrielles à
    base de résine polyuréthane�

Incolore

1 L 2105-0001-1M

3,5 L 2105-0001-3M

20 L 2105-0001-20M

DILUANT 1023

 Diluant de nettoyage pour époxy�

Incolore 20 L 2105-0008-20M
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COLORANTS

COULEUR EMBALLAGE RÉFÉRENCE
Bleu Atlantic 200 ml 2101-0002-BA

Jaune Provence 200 ml 2101-0002-JP

Marron brownie 200 ml 2101-0002-MB

Noir 200 ml 2101-0002-N

Vert tropical 200 ml 2101-0002-VT

Rouge Iberia 200 ml 2101-0002-RI

INOTINT®

La gamme de couleurs Inotint s’enrichit régulièrement,
n’hésitez pas à nous consulter pour d’autres couleurs.
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PICTOGRAMMES UTILISÉS

Phase acqueuse

Phase solvant

Intérieur

Extérieur

Intérieur / Extérieur

Brosse

Rouleau

Pistolet

Pulvérisateur à main

Spatule

Lisseuse

Taloche

Mat

 
Mat-Satiné

Relief décoratif

Brillant

Semi brillant

Satiné

Incolore

Velouté

Monocomposant

Bicomposant
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